	Tapones Muni-Ball® de Uno y Varios Tamaños


	
Mejores que los tapones mecánicos, los Tapones Muni-Ball FUNCIONAN EN TODOS LOS TIPOS DE TUBERÍA, sellando incluso las superficies más ásperas. Hechos de CAUCHO NATURAL, estos tapones son duraderos y resistentes a la corrosión. Los Tapones Muni-Ball tienen una DESVIACIÓN (BY-PASS) DE ALUMINIO. Permiten que el flujo del drenaje pase a través del tapón por medio de una manguera de bomba además de sólo bloquear el flujo.

El diseño de los Tapones Muni-Ball de Varios Tamaños permite que uno de los tamaños se adapte a diversos diámetros de tubería.

Los tapones Muni-Ball vienen equipados con una armella para trabar, elevar y bajar al tiempo que utilizan una manguera poly-lift. También vienen con una VÁLVULA REMOVIBLE PARA INFLAR LLANTAS*, permitiendo que se reparen o reemplacen con empaques de fácil desconexión.


	



	
EXISTEN ESTUCHES DE CONVERSIÓN para equipar estos tapones para realizar pruebas de aire en el drenaje. También existe un estuche de accesorios que permite la conversión de estos tapones para que se utilicen como un tapón REMO® de colocación remota.

	Estuche de Conversión Tapón Muni-Ball® a Remo®
	

	

Los tapones Muni-Ball® de 1½” a 4” tienen una válvula de Inflación que está moldeada y no es removible. Estos tapones Muni-Ball vienen con una cadena y una manija en forma de anillo. La manija puede utilizarse para cargar el tapón o como ancla para EVITAR QUE EL TAPÓN SE DESLICE EN UNA TUBERÍA. 
	




	 




	 
	Rango de Uso de Tamaño
	Contrapresión Máxima Permisible
	 

	Número de Parte
	Tamaño Nominal
	Diámetro Mínimo
	Diámetro Máximo
	Presión del Aire  
PSI* 
	Presión de Carga (Pies de Carga) 
	Presión de Inflación Requerida
	Peso del Producto
	Desinflado  
 Longitud       Diámetro
	Tamaño desviación
(NPT Hembra)
	Válvula de Inflación Tamaño de Rosca 
	Armella

	262 008
	1 ½”
(40mm)
	1.49”
(38mm)
	1.88”
(48mm)
	22
(1.5bar)
	50
(15M)
	40
( 2.8bar)
	.3 lbs
(.2kg)
	3.8”
(97mm)
	1.4”
(36mm)
	![”
	No Removible
	NA

	262 010
	2”
(50mm)
	1.88”
(48mm)
	2.25”
(57mm)
	22
(1.5bar)
	50
(15M)
	40
(2.8bar)
	.4 lbs
(.3kg)
	6.00”
(152mm)
	1.75”
(44mm)
	![”
	No Removible
	NA

	262 021
	3”
(75mm)
	2.62”
(67mm)
	3.25”
(83mm)
	22
(1.5bar)
	50
(15M)
	40
(2.8bar)
	1.25 lbs
(.5kg)
	8.00”
(203mm)
	2.50”
(64mm)
	¾”
	No Removible
	NA

	262 048
	4”
(100mm)
	3.25”
(83mm)
	4.25”
 (108mm)
	22
(1.5bar)
	50
(15M)
	40
(2.8bar)
	1.5 lbs
(.7kg)
	8.00”
(203mm)
	3.13”
(80mm)
	¾”
	No Removible
	¼” (1)

	262 064
	6”
(150mm)
	4.5”
(114mm)
	6.25”
(159mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	2 lbs
(1kg)
	7.00”
(178mm)
	4.40”
(112mm)
	1 ½”
	![”
	¼” (1)

	262 080
	8”
(200mm)
	7”
(178mm)
	8.25”
(210mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	5 lbs
(2.3kg)
	10.00”
(254mm)
	6.71”
(170mm)
	3”
	¼”
	¼” (1)

	262 110
	10”
(250mm)
	9”
(229mm)
	10.25”
(260mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	9 lbs
(4kg)
	11.75”
(298mm)
	8.75”
( 222mm)
	3”
	¼”
	!\” (1)

	262 129
	12”
(300mm)
	10.5”
(267mm)
	12.25”
(311mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	13 lbs
(6kg)
	13.75”
(3 50mm)
	10.25
  (260mm)
	3”
	¼”
	!\” (1)

	262 137
	15”-16”
(375-400mm)
	14”
(356mm)
	16.25”
(413mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	33 lbs
(15kg)
	19.75”
(502mm)
	13.62”
 (346mm)
	3”
	¼”
	!\ ”(2)

	262 188
	18”
(450mm)
	17.5”
(445mm)
	19.85”
(504mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	25
(1.7bar)
	79 lbs
(36kg)
	24.75”
(629mm)
	16.90”
(429mm)
	4”
	¼”
	½” (2)

	262 218
	21”
(525mm)
	18.85”
(479mm)
	21.38”
(543mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	25
(1.7bar)
	87 lbs
(39.2kg)
	26.00”
(660mm)
	18.20”
(462mm)
	4”
	¼”
	½” (2)

	262 242
	24”
(600mm)
	21.95”
(558mm)
	24.9”
(632mm)
	13*
(.9bar)
	30
(9.1M)
	25
(1.7bar)
	124 lbs
(56.2kg)
	28.75”
(730mm)
	21.19”
(538mm)
	4”
	¼”
	½” (2)

	265 048
	4”-6”
(100-150mm)
	3.75”
(95mm)
	6.25”
(158mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	35
( 2.4bar)
	2 lbs
(1kg)
	10.75”
(273mm)
	3.48”
(88mm)
	¾”
	![
	¼” (1)

	265 068
	6”-8”
(150-200mm)
	4.75”
(121mm)
	8.25”
(210mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	35
(2.4bar)
	2 lbs
(1kg)
	13.0”
(330mm)
	4.50”
(114mm)
	1 ½”
	¼”
	!\” (1)

	265 071
	8”-10”
(200-250mm)
	7”
(178mm)
	10.25”
(260mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	2
(1.7bar)
	7 lbs
(3kg)
	16.0”
(406mm)
	6.75”
(171mm)
	2”
	¼”
	!\” (1)

	265 098
	8”-12”
(200-300mm)
	7”
(178mm)
	12.25”
(311mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	7 lbs
(3kg)
	22.0”
(559mm)
	6.75”
(171mm)
	2”
	¼”
	!\” (1)

	265 128
	12”-18”
(300-450mm)
	10.75”
(273mm)
	18.8”
(477mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	25
(1.7bar)
	32 lbs
(14.5kg)
	27.25”
(692mm)
	10.50”
(267mm)
	4”
	¼”
(2)
	!\” (2)


	*¡Siempre bloquee los tapones cuando realice pruebas de aire!
Todos los Tapones Muni-Ball® son adecuados para pruebas de aire en el drenaje.  Sin embargo, los Tapones Muni-Plug de Un Solo Tamaño no son adecuados para pruebas de ubicación de fugas.


	 




	Accesorios y Estuches de Conversión para Tapones Muni-Ball®


	
	
	

	Estuches de Conversión Air-Loc®-Pruebas de Aire en Drenaje
	Mangueras Poly-Lift ¡NUEVO!
	Sistema de Adaptador y Postes Muni-Ball® a Remo®

	



	



	





	




	TAPONES TEST-BALL® DE UN SOLO Y VARIOS TAMAÑOS


	
Este es el tapón neumático para tubería original y MÁS ECONÓMICO de Cherne. Los tapones neumáticos tienen una mayor flexibilidad que los tapones mecánicos porque SELLAN LA TUBERÍA DE DRENAJES REDONDOS Y NO REDONDOS DE TODO TIPO. Los Tapones Test-Ball® están diseñados para BLOQUEAR EL FLUJO DEL DRENAJE o se pueden utilizar como tapón posterior para pruebas de aire en el drenaje. Estos tapones están hechos de caucho natural, aumentando la flexibilidad al tiempo que aseguran ser duraderos y no se corroen.

Los Tapones Test-Ball de Varios Tamaños permiten que UN SOLO TAMAÑO QUEPA EN TUBERÍA DE DIVERSOS TAMAÑOS.

Los tapones Test-Ball de Cherne están equipados con una armella* que puede utilizarse para trabar, elevar y bajar con una manguera poly-lift. Los Test-Balls de más de 8” tienen una inserción de metal moldeado y están equipados con una válvula removible para inflación de llantas*. Esta válvula permite que el tapón se colapse, ofrece opciones de reemplazo sencillo con empaques de fácil desconexión, y permite UNA FÁCIL REPARACIÓN SI SE DAÑA.


	



	
*Los Test-Balls® de 3” a 6” vienen con una cadena y una manija en forma de anillo. La manija puede utilizarse para portar el tapón o para servir como ancla para EVITAR QUE EL TAPÓN SE DESLICE EN UNA TUBERÍA. Se han moldeado tapones de 3” a 6” y de 6-8” en la válvula para inflación de llantas.


	
Nuevos – Test-Balls® 3-4” y 4-6” 
	





	Los Tapones Test-Ball® no son adecuados para pruebas de ubicación de fugas.


	



	
Accesorios para Test-Ball®
Mangueras Poly-Lift


	




	
TAMBIÉN VIENEN EN TAMAÑOS MÁS PEQUEÑOS


	 
	Rango de Uso de Tamaño
	Contrapresión Máxima Permisible
	 

	Número de Parte
	Tamaño Nominal
	Diámetro Mínimo
	Diámetro Máximo
	Presión del Aire PSI*
	Presión de Carga
(Pies de Carga)
	Presión de Inflación Requerida
	Peso del Producto
	Desinflado

Longitud     Diámetro
	Válvula de Inflación
Tamaño de Rosca

	270 032
	3.0”
(75mm)
	2.77”
(70mm)
	3.25”
(83mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	35
(2.4bar)
	6.5oz
(0.20kg)
	5.18”
(132mm)
	2.64”
(67mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	270 040
	4.0”
(100mm)
	3.41”
(87mm)
	4.24”
(108mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	30
(2.1bar)
	9.0oz
(0.25kg)
	6.41”
(163mm)
	3.28”
(83mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	270 059
	5.0”
(125mm)
	4.60”
(117mm)
	5.25”
(133mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	30
(2.1bar)
	1.3 lbs
(0.6kg)
	7.88”
(200mm)
	4.48”
(114mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	270 067
	6.0”
(150mm)
	5.44”
(138mm)
	6.25”
(159mm)
	13
(.9bar)
	30
(9.1M)
	30
(2.1bar)
	1.91 lbs (0.85kg)
	9.05”
(230mm)
	5.32”
(135mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	041 386
	8.0”
(200mm)
	7.0”
(178mm)
	8.25”
(210mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	3.4 lbs
(1.6kg)
	10.11”
(257mm)
	6.75”
(172mm)
	¼”
(Válvula Removible)

	041 394
	10.0”
(250mm)
	9.0”
(229mm)
	10.25”
(260mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	5.6 lbs
(2.5kg)
	11.74”
(298mm)
	8.7”
(221mm)
	¼”
(Válvula Removible)

	041 408
	12.0”
(300mm)
	10.5”
(267mm)
	12.25”
(311mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	10.94 lbs
(5 kg)
	13.83”
(351mm)
	10.30”
(262mm)
	¼”
(Válvula Removible)

	275 038
	3.0”-4.0”
(75-100mm)
	2.88”
(73mm)
	4.25”
(83mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	40
(2.8bar)
	1.0 lb
(.5kg)
	8.00”
(203mm)
	2.50”
(64mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	275 048
	4.0”-6.0”
(100-150mm)
	3.75”
(92mm)
	6.25”
(154mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	40
(2.7bar)
	1.25 lbs
(0.5kg)
	10.25”
(250mm)
	3.50”
(85mm)
	![
(Remover válvula)

	275 069
	6.0”-8.0”
(150-200mm)
	4.75”
(121mm)
	8.25”
(210mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	35
(2.4bar)
	2.2 lbs
(1.02kg)
	13.0”
(330mm)
	4.50”
(114mm)
	Moldeado en Válvula c/Tapa

	275 085
	8.0”-12.0”
(200-300mm)
	7.0”
(178mm)
	12.25”
(311mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	6.63 lbs
(3kg)
	16.0”
(406mm)
	6.75”
(171mm)
	¼”
(Válvula Removible)

	272 128
	12.0”-18.0”
(300-450mm)
	10.75”
(273mm)
	18.25”
(464mm)
	17
(1.2bar)
	40
(12M)
	25
(1.7bar)
	22.4 lbs
(10.2kg)
	24.0”
(610mm)
	10.50”
(267mm)
	¼”
(Válvula Removible)


	*¡Siempre bloquee los tapones cuando realice pruebas de aire!


	




